


Capteur T/RH IP67 
Optimisez la croissance des 
plantes et préservez les 
ressources dans une serre 
équipée d'un capteur de 
température et d'humidité relative.
Plage:  (-40 °C–60 °C),
RH (0 %–100%) Précision:
T ( ±0.3 °C) RH (±2° %)
Indice IP: IP67 

Mesures de la température des 
plantes. Indispensable pour 
déterminer le déficit de pression 
de vapeur (VPD). 
Plage: -20°C – 85°C
Précision: < ± 1.0°C
Indice IP: IP65

Capteur T/RH
ventilé
Mesure innovante de la 
température et de l'humidité de 
l'air dans les serres.
Plage: T (-40 °C–60 °C),
RH (0 %–100 %) Précision:
T ( ±0.3 °C) RH (±2° %)
Indice IP: IP65 

Capteur de concentration de
CO₂, de pression atmosphérique
et de température pour l'industrie.
Plage: CO₂ (0–9999 ppm)
P (300–1100 mbar)
T (0 °C–50 °C) Précision:
CO₂ (±30 ppm+3 %) T (±0.4 °C), 
P (±1 mbar)
Indice IP: IP67

Mesures de l'humidité du sol.
Plage: 0–100 %
Précision: ±15 %
Indice IP: IP67

Capteur IR 
température
du plant

Capteur T/CO₂

Les capteurs

Accès à toutes vos données en un seul point
Gestion à distance de tous les appareils Aranet 
Adaptable aux besoins de votre entreprise 
Intégration simple avec des systèmes tiers
Alerte intelligente et efficace
Partage public de vos données

Base radio
PRO / PRO Plus

Aranet
Cloud

3 km / 1,9 mi de portée en visibilité directe entre la 
base radio et les capteurs
Jusqu'à 100 capteurs par base radio
Surveillance 24 / 7 avec alertes par e-mail et SMS.
Réseau privé et sécurisé, indépendant des 
fournisseurs de services tiers
Disponible pour un environnement intérieur ou 
extérieur, avec ou sans modem LTE

Une solution de monitoring qui fait office de passerelle,
de stockage de données et de serveur web.

Connectez la station de base à Aranet Cloud
pour profiter pleinement de l'écosystème Aranet.

Capteur d'humidité
du sol

Capteur de sol
WET150
Suivre les conditions de la zone
racinaire : teneur en eau
volumétrique du sol et du
substrat (VWC), conductivité
électrique globale et
interstitielle, température.
Autonomie de la batterie
jusqu'à: 8 ans Indice IP: IP68



Kit de mesure de 
diamètre de tige

Capteur de poids Plateau de pesée

Capteur EC & pH 

Balance de 
gouttière

Capteur PAR 
La lumière influence la 
croissance et la reproduction des 
plantes. Le PARmètre mesure le 
rayonnement photosynthétique 
actif pour évaluer leur exposition.
Plage:  0–4000 μmol/s/m²
Précision: ±10 %  
Indice IP: IP68

Pesée cohérente, précise et 
facile à gérer des jeunes plants. 
Les semis peuvent être pesés 
dans leurs plateaux de culture 
afin de minimiser les 
manipulations.
Plage: 0–50 kg
Précision: ±0.02 %
Indice IP: IP67

Contrôler la quantité d'eau de 
drainage du substrat. Optimiser 
l'irrigation et assurer une gestion 
efficace de l'eau. 
Précision: ±5 %
Indice IP: IP67

Variations relatives du taux 
d'écoulement de la sève dans le 
pétiole ou la petite pousse des 
plantes.  
Diamètre de la tige: 4–10 mm
Source d'alimentation: 
Alimentation électrique externe
Indice IP: IP67

Boîte de drainage avec 
capteur de volume et réservoir 
tampon pour surveiller 
l’irrigation. Inclut des supports 
pour sondes EC et pH.
Réservoir tampon: 1 litre
Débit maximal: 3.6 l/h
Précision: ±5 %

Capteur de
spectre lumineux

Kit de mesure de 
Flux de sève

Kit de capteur
de drainage

Kit de drainage 
horticulture 

Kit pluviomètre

Le capteur fournit cinq canaux 
couleur — bleu, vert, rouge, 
infrarouge proche et lointain — 
ainsi que des calculs de PAR et 
PAR+IR pour optimiser l’éclairage 
LED en serre.
Plage spectrale: 350–950 nm 
Indice IP: IP68 

Suivre la croissance des plantes 
en contrôlant leur poids. 
Optimiser les conditions 
environnementales pour 
améliorer le rendement 
Plage: 0–50 kg, 0–100 kg
Précision: ±0.02 %
Indice IP: IP67

Surveiller les changements de 
poids et volume de drainage pour 
suivre l'irrigation. 
Plage de mesure de poids:
0-100 kg Précision: ±0.02 %
Mesures du volume de drainage
Plage: 3.6 l/h
Précision: ±5 %

Contrôler les micro-variations du 
diamètre des tiges pour étudier 
les effets du taux d'irrigation et 
d'autres facteurs de croissance 
des plantes. 
Plage de mesure: 0–5 mm 
Diamètre de tige: 0–5 mm,
5–25 mm Indice IP: IP67

Capteurs de haute précision 
dans un boîtier pré-assemblé, 
conçus pour mesurer l'EC et le 
pH dans l'eau d'irrigation pour 
l'horticulture.  
Plage: EC (0-20 mS/cm)
pH (0-14) Indice IP: IP67

Contrôler la quantité d'eau de 
pluie et de précipitations. Pour 
des applications dans l'agriculture 
pour l'irrigation et la gestion de 
l'humidité du sol, les stations 
météorologiques et les usines de 
traitement de l'eau. 
Précision: ±2 % Indice IP: IP68



Tous les capteurs sont sans fil et alimentés par des piles dont la durée de vie peut atteindre 10 ans 
 (en fonction du capteur et de l'intervalle de transmission des données).

Les intervalles de mesure pour tous les capteurs sont de 1, 2, 5 et 10 minutes.

Conception et fabrication par SAF Tehnika
Pour plus d'informations sur les produits Aranet, veuillez consulter aranet.com, contacter 
votre représentant Aranet ou écrire à info@aranet.com. Les spécifications des produits 
sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. © SAF Tehnika, JSC. Tous droits réservés.
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Base stations
Une ou plusieurs base radio
qui recueillent et stockent
les données des capteurs

Cloud
Un service Cloud pour
accéder à toutes vos données,
les visualiser et les analyser
en un seul endroit.

Une variété de capteurs sans
fil qui surveillent les conditions
à l'intérieur et à l'extérieur.

Capteurs

Capteur Capteur Capteur Capteur

Base
Radio

Aranet
Cloud

Ecosysteme
Aranet IoT

Base
Radio

Prêt à améliorer les performances de votre entreprise avec la 
solution de surveillance d'Aranet ? Contactez-nous pour discuter de 
vos besoins et découvrir comment Aranet peut vous aider à prendre 
des décisions basées sur les données de votre exploitation

Pour commencer
avec Aranet


